Technische Information

Acryl-Hydrosol-Tiefgrund

Ultradisperses Grundiermittel fur innen und auBen

Verwendungszweck

SUNDO Acryl-Hydrosol-Tiefgrund ist ein verarbeitungsfertiges
Spezial-Grundiermittel mit hohem Eindringvermogen fir innen und
auBen. Fur egalisierende Grundanstriche auf grob pordsen, sau-
genden oder leicht sandenden Untergriinden vor nachfolgenden

Technische Angaben

Beschichtungen mit SUNDO Werkstoffen. SUNDO Acryl-Hydrosol-

Tiefgrund ist untergrundverfestigend, hydrophobierend sowie emis-
sionsminimiert und |6semittelfrei.

Anwendungsbereich innen und auBen

Lagerung? kihl und trocken ca. 1 Jahr

Lieferform farblos auftrocknend

Produkt-Code F+L BSW20

PackungsgroBe 5 & 10 Liter

(Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010)

ERHICHETE B Der VOC-Anteil betragt max. 10 g/I.

Spez. Gewicht ca. 1,012 g/cm3

17 07 01 (trocken),

(] g
Abfallschlissel 08 01 11 (fliissig)

Verbrauch' ca. 100-250 ml / m’

' Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil,

unter Berlcksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemé&n VdL)
Acryl Hydrosol, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

Untergrundvorbehandlung

Untergrunde

Die Untergriinde missen trocken, sauber und tragféhig sein. Alte
Anstriche und Putze missen gut haften und ausreichend Festigkeit
besitzen. Staub, Fett und nicht fest haftende Altanstriche, Mirbe und
lose Stellen sind zu entfernen. Leimfarben restlos abwaschen.

Die Untergriinde missen frei von Verschmutzungen, Salzen, Aus-
blihungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonsti-
gen trennenden Substanzen, frei von Verfarbungen und verfarben-
den Fremdeinschlissen sein.

Zur Reinigung von verunreinigten Flachen, empfehlen wir zur Vor-
behandlung die Verwendung von Fassadenreiniger. Vorhandene
Altbeschichtungen missen auf Eignung, Haft- und Tragféahigkeit ge-
prift werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt
und die entsprechenden BFS-Merkblatter, jeweils in der neuesten
Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausfiuhrung ist die Eignung
Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prifen. In Zwei-
felsfallen Fachberatung anfordern.

Neuputze
Je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wo-
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2 Im ungedtffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut verschlieBen.

S Bitte

chen unbehandelt trocknen lassen. Kalkputze CS | > 1,0 N/mm?
(P lc) und mineralische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt
trocknen lassen.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschitteln und nach Gebrauch wieder gut ver-
schlieBen.

Bei schwach saugenden Untergriinden bis zu 30 % mit Wasser
verdinnen. Die Wasserzugabe so einstellen, dass kein glanzender
Grundierfilm entsteht.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch
mit Wasser reinigen.

Anwendung

In der Regel einmalig mit Deckenburste, Flachenstreicher oder im
Spritzverfahren auftragen. Stark saugende Untergrinde satt nass-
in-nass mit einlassen.
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Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

Uberarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden
Uberstreichbar. Bei kihler, feuchter Witterung und hdheren Schicht-
dicken entsprechend langere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser
aufbewahren. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reini-
gen, evil. unter Gebrauch von Spulmitteln.

Hinweise

Besondere Hinweise

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, entsprechende BFS-Merkblat-
ter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatter!

Vor Beschichtungsausfiihrung ist die Eignung Material/Untergrund
durch einen Probeanstrich zu prifen. In schwierigen Féllen Bera-
tung einholen.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Beriihrung mit
den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser reinigen. Bei
der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen.
Bei einer Innenanwendung flir gute Be- und Entliftung sorgen.
Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen las-
sen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Flussige Reste unter Berlcksichtigung der behoérdlichen Abfallbe-
seitigungsvorschriften (Abfallschlissel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsatzlich kénnen in dieser technischen Information nicht alle
Untergriinde und anstrichtechnische Probleme aufgeflihrt werden.
Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte
eine technische Beratung ein.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeiti-
gen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter we-
gen der Fulle moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren
Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie be-
stehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unse-
rer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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