
Anwendungsbereich:
	» sehr emissionsarmer, fadenziehender Dispersionsklebstoff für 
textile und elastische Beläge auf saugfähigen Untergründen

	» im Innenbereich

Geeignet für / auf:
	» Tuftingbeläge mit Textilrücken

	» Maßstabile, nicht störrische Nadelvliesbeläge

	» Homogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten

	» Heterogene PVC-Beläge in Bahnen

	» PVC-Verbundbeläge mit Vliesrücken

	» CV-Beläge

	» Quarzvinylplatten

	» Linoleum in Bahnen bis 2,5 mm

	» gespachtelten, saugfähigen Untergründen

	» Warmwasser-Fußbodenheizung

	» Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529

	» normale Beanspruchung

Produktvorteile / Eigenschaften:
	» sehr gut verstreichbar

	» universell einsetzbar

	» schnelles Anzugsvermögen

Untergrundvorbereitung:
DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, 
trocken, rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die 
Haftung beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen und 
mit geeigneter Grundierung vorstreichen und mit geeigneter 
Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut 
durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:
1.	 Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmäßig auf den 

Untergrund auftragen und entsprechend der Auftragsmen-
ge und Raumklima ablüften lassen. Nur so viel Klebstoff auf-
tragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2.	 Belag einlegen und vollflächig gut anreiben oder anwalzen. 
Auf gute Benetzung der Belagsrückseite achten. Die Fläche 
nach ca. 30 Minuten nochmals anreiben bzw. anwalzen.

3.	 Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Dispersions-Multiklebstoff

Produktdatenblatt

Sundo
Multiklebstoff

Technische Daten:
Gebindeart KU-Eimer

Gebindegröße 14 kg

Lagerfähigkeit mind. 12 Monate

Farbe cremeweiß

Verbrauch 300 - 550 g/m²

Ablüftezeit  0 – 20 Minuten*

Einlegezeit 10 – 25 Minuten*

Mindestverarbeitungstemperatur 15 °C am Boden

Belastbar nach 24 Stunden*

Nähte verschweißen/verfugen nach ca. 24 Stunden*

Endfestigkeit nach 3 Tagen*
*Bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchte.



Wichtige Hinweise:
	» Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mindestens 12 
Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde dicht verschlie-
ßen und Inhalt rasch aufbrauchen. Gebinde vor Verarbeitung 
auf Raumtemperatur kommen lassen.

	» Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C, Bodentemperatur über

	» 15 °C und rel. Luftfeuchte unter 65 %. Niedrige Temperaturen 
und hohe Luftfeuchten verlängern, hohe Temperaturen und 
niedrige Luftfeuchten verkürzen die Einlege-, Abbinde- und 
Trocknungszeit.

Arbeits- und Umweltschutz:
GISCODE D 1 – Lösemittelfrei nach TRGS 610. Bei der Verarbei-
tung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die 
Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Nach 
Durchtrocknung geruchsneutral sowie ökologisch und physio-
logisch unbedenklich. Grundvoraussetzungen für bestmögliche 
Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerech-
te Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergrün-
de, Grundierungen

Entsorgung:
Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht 
in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen las-
sen. Restentleerte, rieselfreie Papiergebinde sind recyclingfähig.
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Verbrauch:
Belagsart Zahnung Verbrauch

glatte CV-Beläge, 	
PVC-Beläge

A 1 ca. 300 g/m²

strukturierte PVC-Beläge A 2 ca. 320 g/m²

Tuftingbeläge mit Textil-
rücken, PVC-Verbund-
beläge mit Vliesrücken, 
Linoleum in Bahnen bis 
2,5 mm

B 1 ca. 420 g/m²

Nadelvliesbeläge B 2 ca. 550 g/m²
* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte


