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Produktbeschreibung 

 
Eigenschaften:  

 

 

• Lohnkostenreduzierung  

• Gebrauchsfertiger Dispersionskleber 

• Zum Verkleben von Strukturvliesen und überstreichbaren Vliesen (pigmentierte und unpigmentierte 
Glasvliese und Zellulosevliese) 

• Kein Verdünnen und aufwendiges Rühren mehr notwendig 

• Unverdünnt verarbeitbar mit Rolle, Airlessgerät oder Kleistergerät 

• Geschmeidige Verarbeitung  

• Optimale Klebeverteilung 

• Hervorragende Klebkraft 

• Lange Offenzeit 

• Transparent auftrocknend 

• Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen  

• Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln * 

  

 

 

 

Werkstoff 

 
Anwendungsbereich: 

 
Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Gipskartonplatten 
(ohne Ligninausblutung). Zum Verkleben von Vliesen und Strukturvliesen, die mit Anstrichstoffen über-
strichen werden. 
 

Bindemittelbasis:  

 
Spezial-Kunstharz-Dispersion  

Farbton:  

 
Farblos 

Spezifisches Gewicht:  

 
1,02 g/cm³ 
 

pH-Wert: Ca. 10 
 

Verdünnungsmittel Wasser 
 

Viskosität: 

 
Leicht thixotrop 



 

Technische Information 
 

SUNDO SundoTex Vlieskleber 

 

 
SCHMITT & ORSCHLER GmbH & Co. 
Farben und Heimtex KG 
Daimlerstraße 7 
63741 Aschaffenburg 
Tel.: 06021/491-0 
www.sundo.de 

 
Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungs-
arbeiten und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einfluss-
faktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 09/2021 
 
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
 

                                                                                                                                                     Seite 2 / 2 
 

 

 
 
 

 

Beschichtungstechnische Eigenschaften 
 

 
Verarbeitung:  
 

 
Streichen, rollen, spritzen (airless), auch empfohlen für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten. 
 

Untergrund:  
 

Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit geeignetem Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrund-
vorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS -
Merkblätter zu beachten.  
 

Beschichtungsaufbau:  
 
 

Rollen: Klebeauftrag unverdünnt.  
Airless-Spritzen: 
SundoTex Vlieskleber unverdünnt verarbeiten. 
Düse: 0,021 – 0,025 Inch 
Druck: 150 – 200 bar 
Filter: 60 Mesh 
Kleistergerät: SundoTex Vlieskleber unverdünnt verarbeiten. Mit Hilfe eines Vliesstückes die optimale 
Auftragsmenge am Gerät einstellen. 
 

Verbrauch pro Beschichtung: Als Klebeauftrag ca. 150 – 250 g/m². 
 

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung. 
 

Trocknung: 
 

Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. 
Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlängern die Härtungs- 
und Trocknungszeiten. 
 

Reinigung der Werkzeuge:  
 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 

 
 

 

Allgemeines 
 

 
Lagerung: 
 

 
Kühl, aber frostfrei.  
 

Haltbarkeit: 
 

Mind. 12 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und 
fachgerechter Lagerung.  
 

Verpackung:  
 

16 kg 
 

Inhaltsstoffe:  
 

Spezial-Kunstharz-Dispersion, Stärkederivate, Wasser, Additive. 
 

Konservierungsmittelfrei:  D.h. wir verzichten bei der Herstellung des Produkts auf den Zusatz von Konservierungsmitteln.  
 

Sicherheit:  
 

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.  

Kennzeichnung:  
 

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
 

Entsorgung:  
 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall 
oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für 
Altlacke abgeben. 
 

Hinweis gemäß CLP:  
 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken 
und Rauchen während des Gebrauchs des Klebers ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbei-
tung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit 
Wasser abspülen.  Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsda-
tenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 


